
Économiseur / Chaudière 
de récupération / Co-génération
Toutes les industries génératrices de fumées ou d’effluents gazeux
chauds, les chaufferies industrielles, les unités de co-générations, etc.
(Fluide Thermique : vapeur, huile thermique, eau surchauffée ou chaude, etc.)

Applications :

– Pour augmenter le rendement des chaudières 
de production de vapeur,

– Pour la production d’eau chaude ou surchauffée 
en aval d’un moteur thermique, d’une turbine à gaz 
ou d’un four (sidérurgie, incinération, verrerie, etc.)

Objectif :

– Récupérer de l’énergie sur des fumées ou des effluents gazeux.

Récupérateur en aval d’un moteur thermique

Economiseur Echangeur destiné à la production d’eau chaude

Economiseur sur chaudière
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Économiseur 
/ Chaudière de récupération / Co-génération

Toutes les industries génératrices de fumées ou d’effluents gazeux
chauds, les chaufferies industrielles, les unités de co-générations, etc.
(Fluide Thermique : vapeur, huile thermique, eau surchauffée ou chaude, etc.)

Code de construction :

– NFE32100
– NFEN12952 
– CODAP 
– ASME Section VIII / Div. 1 et 2
– AD-MERKBLATTER 
– BS5500
– Directive Européenne 

pour la Sécurité des Appareils 
à Pression : DESP 97/23/CE

Tubes à ailettes Favier Tube ovale à ailettes

spiralées “Ailetrem”

Economiseur

Conception :

Nous adaptons systématiquement l’échangeur à son environnement,
principalement au regard des éléments suivants :
– la température des fumées ou de l’effluent gazeux,
– la composition (gaz issu de la combustion de gaz naturel, 

de fioul, etc.),
– le risque d’encrassement,
– les pertes de charges autorisées,
– l’encombrement disponible, etc.

En fonction de ces données, nous vous proposerons une solution

“tubes lisses” ou “tubes ailetées”.

Caractéristiques des tubes utilisés :

• Tubes lisses : acier ou inox,

• Tubes ovales “Ailetrem” : tube acier ou inox 
/ ailettes acier / galvanisation à chaud ou métallisation,

• Tubes à ailettes “Favier” : tube acier ou inox 
/ ailettes galvatôle ou inox, planes, parallèles, 
serties / pas de 2 à 16 mm,

• Tubes à ailettes spiralées : tube acier / ailettes acier 
forte épaisseur encastrées dans le tube.

Nous vous fournirons selon vos souhaits :
– l’échangeur à monter en lieu et place d’un échangeur existant,
– l’échangeur ou un ensemble d’échangeurs (interchangeables

ou non) dans un caisson,
– les pièces de transformation amont ou aval, etc.

Dans la plupart des cas, le caisson est réalisé 
en acier et comporte des trappes d’accès ou des trappes 

de nettoyage. Nous pouvons y intégrer un bypass avec registre.
Quand la température le nécessite, nous utilisons des aciers

réfractaires ou garnissons l’intérieur du caisson par un isolant
(fibreux, béton réfractaire, etc.).

Tubes à ailettes spiralées


